
AIRUNIT SOLUS  Pylový filtr 

Technický list

Snadná instalace

Kovové kryty

Intuitivní ovládání
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Data Třída filtru ePM 2,5 60%  / ePM 10 91,6% po ISO 16890

Rozměry filtru Ø 154 x 50 mm

Materiál PP, PES, PET-vlákna

Barva Bílá
Interval výměny (doporučeno) 3 Měsíce

Pro snížení tlakové ztráty se Pylový filtr AIRUNIT SOLUS skládá z filtračního média se separačním stupněm ePM 2,5 60% / ePM 10 
91,6% pod ISO le 16890. Filtr je integrován do trubky tělesa 154 mm x 50 mm a lze ho instalovat bez použití nářadí.

AIRUNIT SOLUS Pylový filtr 
Decentralizované větrání 
obytných prostor  Výr.č.  401014
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AIRUNIT Pylový filtr

Montáž/demontáž pylových filtrů

POZOR:
Před každou údržbou musí být napájení ventilační jednotky přerušeno celopólově. Oddělení ze sítě musí 
být zajištěno proti opětovnému zapojení.

Odstranění vnitřního panelu.

Vyjměte ventilátor a odstraňte stávající filtry G3.

Vsadit pylový filtr a potlačit do trubice. úchopy na krajích 
musí směřovat dovnitř, aby bylo možné pylový filtr znovu 
odstranit. Znovu usaďte ventilátor a namontujte vnitřní kryt. 
Zaznamenejte výměnu filtru na ovládacím panelu.




